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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Инструкцией по эксплуатации должны быть ознакомлены перед 
использованием всеми лицами, которые будут использовать данное изделие.  
Это даст возможность использовать грузоподъемное устройство в безопасных 
условиях. Инструкции по применению содержат ценную информацию 
относительно эффективного и правильного применения товара. Если 
соблюдены эти инструкции, тогда можно избежать ситуации 
в которых, подвергается безопасность персонала, расходов по ремонту и 
можно увеличить долговечность изделия. Относительно безопасности при 
эксплуатации, кроме этих инструкции, необходимо соблюсти и действующие 
нормы по охране труда. Эти инструкции хранятся вместе с изделием и должны 
быть легкодоступными. 

 
 

 



                                                                                     

2. ОПИСАНИЕ. 
 
Каркас ручной лебедки изготовлен из листа оцинкованной стали, с 
отверстиями для крепления троса. Воздействие передается на кабельный 
барабан с помощью винтовых передач ручкой, изготовленная из 
высокопрочной легированной стали. Тормозной фиксатор, воздействует под 
нагрузкой поднятого груза. Все поверхности защищены от коррозии путем 
оцинковки и покраски эмалью, высушенные при высокой температуре. 
. 
 
2.1. Технические характеристики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
3



                                                                                     

 
4

 
Модель BHW-500 BHW-800 BHW-1150 

Грузоподъемность 
[кг] 

500 800 1150 

Испытательная 
нагрузка [кН] 

8 12.13 17.64 

Передаточное 
соотношение 

4.2 : 1 5 : 1 10 : 1 

A 156 203 216 
B 184 256 293 
C 88 107 127 
D 210 319 319 
E 27 27 27 
F 272 283 305 
G 51 60 63 

 
 
 

Размеры 
[мм] 

H 109 109 109 
Диаметр троса 

[мм] 
Ø 5 Ø 6 Ø 8 

Вес  [кг] 3.7 7.7 10.1 
Размеры [см] 16X16X22 35X20X23 35X24X24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     

2.2. Структурное описание. 
     

        Ручная лебедка BHW-500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Детали  Шт. N. Детали  Шт. Шт. N. N. Детали Детали Шт. Шт. 
1 Гайка 

M14 
1 11 Храповая 

шестерня 
1 21 Шайба A 2 

2 Болт  1 12 Распорка B 1 22 Гайка M6 2 
3 Барабан  1 13 Вал  1 23 Шестерня 1 
4 Крышка  1 14 Крышка 1 24 Распорка A 1 
5 Каркас  1 15 Шайба 

Гравер 6 
4 25 Шайба B 1 

6 Пружина  1 16 Болт M6x16 2 26 Предохранит
ель 

1 

7 Стопор  1 17 Болт M6x10 2 27 Ручка 1 
8 Предохр

анитель 
1 18 Гайка M10 1 28 Шайба 12 1 

9 Болт 
M10x100 

1 19 Шайба 
Гравер 10 

1 29 Гайка M12 1 

10 Трущийс
я диск 

2 20 Предохрани
тель 

2 30   
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                                                       Ручная лебедка BHW-800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Детали  Шт. N. Детали  Шт. N. Детали Шт. 
1 Гайка M14 1 11 Храповая 

шестерня 
1 21 Шайба A 2 

2 Болт  1 12 Распорка B 1 22 Гайка M6 2 
3 Барабан  1 13 Вал  1 23 Шестерня 1 
4 Крышка  1 14 Крышка 1 24 Распорка A 1 
5 Каркас  1 15 Шайба Гравер 6 4 25 Шайба B 1 
6 Пружина  1 16 Болт M6x16 2 26 Предохранитель 1 
7 Стопор  1 17 Болт M6x10 2 27 Ручка 1 
8 Предохранит

ель 
1 18 Гайка M10 1 28 Шайба 12 1 

9 Болт 
M10x100 

1 19 Шайба Гравер 
10 

1 29 Гайка M12 1 

10 Трущийся 
диск 

2 20 Предохранитель 2 30 Болт  1 

 

 
6



                                                                                     

                                                                     Ручная лебедка BHW-1150 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Детали  Шт. N. Детали  Шт. N. Детали Шт. 
1 Гайка M16 1 14 Шестерня 

Z3 
1 27 Шайба16 1 

2 Болт  1 15 Шестерня 
Z2 

1 28 Болт M 
10x130 

1 

3 Барабан 1 16 Ось 1 29 Шайба 
Гравер10 

1 

4 Крышка 1 17 Вал 1 30 Опора 1 
5 Гайка M6 1 18 Крышка 1 31 Предохранит

ель 
2 

6 Каркас 1 19 Шайба 
Гравер 6 

6 32 ШайбаA 2 

7 Пружина 2 20 БолтM6x10 3 33 Опорная тяга 1 

8 Стопор 2 21 Шайба C 1 34 Направляющ
ий шкив Z1 

1 

9 Предохрани
тель 

2 22 Предохрани
тель  

1 35 Распорка A 1 

10 Болт M6x16 2 23 Ручка 1 36 Трущийся 
диск 

2 

11 Ось 1 24 Шайба 1 37 Шестерняt 1 
12 Предохрани

тель 
1 25 Гайка M10 1 38 РаспоркаB 1 

13 Шайба B 1 26 Гайка M16 1 39 Болт M6x20 1 
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2.3. Сборка. 
Изделие поставляется в сборе. 
 
Установка. 
           
Если ручная лебедка BHW устанавливается на бетонное покрытие будут 
использованы болты и гайки  высокой прочности группы 8,8 (в соответствии с 
DIN EN 20898). Поверхность должна быть рассчитана перед подъемом груза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка стального троса: 
Проведите конец троса, через отверстие А и B в барабане см.(рис.1).  
Проведите трос через отверстие в штифте, закрутите гайки с помощью 
ключей. 
 
3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
Описанное оборудование не предназначено для подъема, перемещения или 
перевозки пассажиров, и запрещено их использование для этих целей . 
Оператор может использовать этот инструмент для подъема груза в сочетании 
с другим оборудованием, если оборудование  соответствует технике 
безопасности и нормативным документам.Изменения в модернизации или 
любые другие конструктивные изменения могут быть разрешены только 
заводом-изготовителем или квалифицированным специалистом. 
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным авариям.  
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Не перегружать лебедку. 
Не перемещать груз над людьми.  
Не допускается нахождение людей под подвешенный груз. 
Не оставляйте без присмотра подвешенный груз.  
Не используйте лебедку  для освобождения блокированных грузов. 
Никогда полностью не разматывайте трос с   кабельного барабана. Должны 
оставаться по крайней мере три ветка на барабане. 
Если трос поврежден (трос должен быть заменен).  
Только оцинкованный трос 6x37 или 6x19  STAS 1353-80 с сопротивлением 
проволоки 1770 N/mm2 могут быть использованы. 
Лебедку можно использовать только вручную с помощью воздействия ручки. 
Не допускается устанавка механического или электрического привода. 
 
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 
 
Груз поднимается или тянится поворотом ручки по часовой стрелке, щелчки 
должны быть услышаны когда зубцы входят в пазы храпового тормозного 
колеса который воздействует под весом груза.  
Тормозной фиксатор обеспечивает  контроль за падением подвешенного груза.  
Разгрузка лебедки осуществляется вращением ручки против часовой стрелки. 
 
 
5. УХОД. 
 
Смазжте тонко колесо внешнего диска и слоты кабеля на барабане. Смазжте 
тонко маслом,  кривошипные подшипники. 
Для смазки использывайте следующее: 

Смазочное масло в соответствии с DIN 51517 - CLP 100. 
Смазочное масло DIN 51502 в соответствии с NLGI - 2 класс. 

Поддерживать  тормозной механизм сухим без масла или жира. 
Тормозной диск должен быть заменен, когда износ достигает толщины 2 мм. 
 
 
 
 
 



                                                                                     

 
10

5.1. Уход до и после применения 
 
Перед началом роботы с лебедкой все дополнительное оборудование  
(суппорт, направляющие ролики ), должны быть проверены специалистом. 
Пользователь должен обязательно пройти проверку лебедки у 
уполномоченного специалиста, по крайней мере, раз в год.  
 
Проверка лебедки осуществится визуально, если небыли повреждения при 
перевозке. Не использовать поврежденные ручные лебедки, уведомить 
поставщика в случае каких-либо дефектов. Владелец / пользователь отвечает 
за установку, проверку, и эксплуатацию в соответствие с требованиями 
безопасности. Инструкции по эксплуатации должны храниться в месте 
использования. 
 
5.2. Проверка. 
  
 Ручная лебедка может быть установлена, эксплуатироваться, и 
поддерживается только лицами, которые знают и соблюдают эти инструкций и 
требования по технике безопасности. 
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
 
ТОВАР № серии: 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ALFA CLUJ SRL 
 
 
 
СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  24 МЕСЯЦЕВ со дня продажи. 
 
 
День продажи ____________№ счета______________________ 

№ квитанции ____________. 

Торговое общество (физическое лицо)____________________________ 

№ регистрации _________от___________ 

Фискальный код_________счет______________в__________________ 

В лице _________________должность____________ 

в качестве покупателя. 

Продемонстрировано функционирование, переданы инструкции по 

эксплуатации и изложены принцип действия при продаже товара.  

 
 
 
                 ПРОДАВЕЦ                                       ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
_________________________             ____________________________ 


